Roto NT
Navod k udrzbé
Drevénal/plastova okna a balkénové dvere %ﬁ @ Roto

-

Udrzba 0

Pravidelnym o$etfovanim (mazaci tuk, olej * —min. 1x ro¢né) vSech funkci ovliviiujicich stavebnich dil(i zachovate lehky chod kovani
Roto a zaroven kovani chranite pfed pfed€asnym opotfebenim. Ocelové bezpe€nostni ramové uzavéry je nutné oSetfovat olejem
intenzivné, aby nedoslo k jejich zbyte¢nému opotrebeni. Kromé toho je nutné kontrolovat upevnéni jednotlivych vrut. Uvolnéné
vruty nebo jejich odlomené hlavy je tfeba neprodlené utahnout nebo vyménit.

*K mazani nepouzivejte kyselé a pryskyfici obsahujici tuky, nejlépe olej od odbornych prodejct.

Pii nejasnostech se prosim obratte na svého prodejce.

Roto Nové Mésto

KFickova 373, 592 31 Nové Mésto na Moravé, tel. 566 652 411, fax 566 652 413, e-mail: nove.mesto@roto-nm.cz
Kunice 38, 251 63 posta Strancice, tel. 323 619 081, fax 323 619 083, e-mail: kunice@roto-nm.cz

internet: http://www.roto-nm.cz



Roto NT

Pokyny pro bezpeény provoz a obsluhu oken

Ovladani Roto NT
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Vyvarujte se
nespravnému
ovladani!

Pro pfipad, kdy se okna vlivem priivanu v oteviené poloze zaviraji, je mozné vybavit okna specialnim pfislusenstvim.
Nezadoucimu pretoceni kliky pfi poloze otevieno je mozno zamezit pouzitim uroviové a ovladaci zarazky. Aby byla
zachovana dlouha zZivotnost a bezpecna obsluha Vaseho okna, je bezpodmineéné nutné dodrzovat nasledujici

Okenni kfidlo nesmi byt vys-
taveno pfidavnému zatizeni.
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U oken, kde chceme zamezit
pfistupu  détem, mUlzeme
zajistit  kfidla proti otevreni
napf. pojistkou proti otevieni
nebo zamykatelnou klikou.
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Nenarazet nebo netladit kfidlo na
okraj okenniho otvoru.
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Pfi silném vétru nenechavat kfidlo
v poloze otevieno.

Nepokladat zadné predméty
mezi kfidlo a ram.
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Pozor! Pfibouchnuté kridlo
mUiZe zpUsobit zranéni. Kfidlo
pfi zavirani drzet vzdy za
kliku.



